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UWAGI

NiniejszalolumentcjaTechnizno¢, Ruchow@owinnaawszeanajdowasi¢wpdili g azowego ogzewaczgomieszzexstypurura
promieniuj ctk, abykonerwaorlubu t{kownikvrazie p otrzeby m gzawszez niejskorzysa .
Instalacjgazavegopromiennkapodczenieni,powinndy wylonywanagodnie obavi zuj yoi krajowymi normami, zgodnie zalecerimi
producentagyrzezuprawnion firm¢ instdacyjn .Niepawid>owinstalacjdubniemwa<dwepos>uigvaniesi¢urz dzeam mo espowodowa
stratylubszkalynaosobabh, zwerz¢tach przedmiotach,w stosinku,dokt rychprod ucentanijego autayzoway przedstaiezielnie bia
odpowiedzialno«

Przedwykonaem operagi czyszczenidubkongmacjinaley od> czypalnikodsiecizasilaj cychpos>uguj si¢wy> cikieminstalacii
elektyczneji zawaem odcinaj cymdopyw gazu.

W przypadkuuszkazenidubnieprawidowegadzia>aiapalnikanale wy>czy urz dzeniezwr ci si¢donajbl szegeerwisu.

Je elnstalgjaogzewaey niebtdieprzez d>u szyzaswykazystywandonécznejestwy> ceniepalnikazakr¢ceniezawor wgazowyct
iod> czenmapi¢ zasilaniavy cznikm elekrycznym.

W celuzapewieniape>neyvydgnoc«ciurz dzeniarazjegoprawid>owegfunkcjonowia, zgodnie zalecenia producentanale y wykona
raznarokprzegl d.

PIERWSZY ROZRUCH URZUODZENIA, JAK ROWNIEO ZMIANA RODZAJU GAZU POWINNA BY [
DOKONYWANA WYUOCZNIE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS FRACCARO

UOYTKOWANIE
Niezezwalai¢tnakorzystanie urz dzeniaasilanegerergi elektrycm przez osobynigrzeszkolone.
W czasieobs>uginiewolno:
Dotykaurz dzenimokrymi lubwilgotgmi r¢koma.
Stosowa rur gazawchjakouzemieniaurz  dzeelekryczrych.
Nale wwkona skutezniedziaaj cinstalacjéziemiaj ¢ zgodniez obowi zugymi normami wzakresie

bezpiecze»stwa.
Nale wdpowiedo chroni palnk przeddzia>aremczymik vatmoserycaych,(gdyjestzainstdowanynazewntrz).

Ponadtc
Nienale dotyla ga cychczéciurz dzenia jakrury wymiemik veiep>aprzewodyodprowazhniaspalinkt re
popracyurz dzenifprzezpewien czasy rozgrzane,
Nienale gopuci dozmoczeiapalnikaozpyskiwan wod lubinnyn pyrami,
Nienale wsbBwia adychprzedmiot wnadi podpalnilém lubrurami promieniuj yeni.

W przypalku stwierdzeniaobecno«cigazuorganoleycznidubczujnim gazu) hiewolno manipulowa wy> cikami
elektyczrnymi lubinnymi przedmiotami, mog ygmi zaingjowa iskzenie Naley natycimiastotwazy drzwi i okraw celu wentylacji
pomieszczenigzarkn g> wngaw r gaowyi g> wnywy> cznétekryczny wezva wykwdiikowanyersonel Stanowczo
zalecasi¢ stosowaczujnikbbecnoei gazuwraz z elektozawaem, kt re w razie obecno<cigazuw ogzewarym panieszczeniu
spowoduj odcitie zasilanigazu.

ZALECENIA DOTYCZIC E INSTALACJI
Uz dzeia powinnyy instabwanezgodnie obowi zujynd przepismi i u tkowanev wertylowagm pamieszczaiu. Przepsy dotycz  ce
instalacglekrycznejgaowej,spalinowajwentylacyjej okre<aj odpowiedie aktyprawne normy krajowe.

FRACCARO NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOLCI ZA INSTALACJL
| MONTAUOWYKONANY NIEZGODNIE Z NINIEJSZU INSTRUKCJL.
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DANE TECHNICZNE GENERATORUW GIRAD

Standardowe generatory dwustopniowe Generatory trzystopniowe

Certyfikat CE nr 51BM2076 51BM2075 51BM2076 51BM2075
Moc min-max [kw] 35f150 701100 150fl200 | 200fI300 35f150 70fl100 100f1150f1200 | 200f1250f1300
Moc min-max GZ35 [kw] 35f150 501170 120f1140 | 140fl210 35f150 50f170 70f1120f1140 | 140f1190fl210
G20 [mist/h] | 3,3fl4,7 6,6f19,5 14,2119,0 | 19f128,6 3,3f14,7 6,6f19,5 9,5114,2f119,0 | 19fl23,8f128,6
G25 [mist/h] | 3,8fl5,5 7,71111,1 16,6fl22,1 | 22,1f133,2 3,8fl5,5 7,71111,1 11,1f116,6f122,1 |22,1127,7133,2
Zutycie gazu G251 | [misth] | 51f7,3 7,7111,1 16,6122,1 | 22,1332 | 5,117,3 7,7f111,1 11,1116,60122,1 22,127,733,
G30 [Kg/h] | 2,5f13,6 5,0f17,2 10,9f114,5 | 14,5f121,8 2,5f13,6 5,0f17,2 7,2f110,9f114,5 |14,4118,2f121,6
G31 [Kg/h] 2,5f13,6 5,0f17,2 10,7114,3 | 14,3f121,4 2,5f13,6 5,0f17,2 7,2110,7f114,3 |14,4f117,9f121,6
Zutycie gazu GZ35 [mistih] | 5,417,3 7,3110,3 17,6120,6 | 20,6f130,9 | 5,4117,3 7,3110,3 10,3f117,6f120,6(20,6f127,9130,9
Typ palnika atmosferyczny
, rednica przylJcza gazu 1/2" 3/4” 1"1/4 1"1/2 1/2" 3/4” 1"1/4 1"1/2
_— 3~\N\50 3~\N\50 Hz
Zasilanie elektryczne [VAC 1N] 1~\N\ 50 Hz 230V Hz 400V 1~\N\50 Hz 230V 200V
Pob’ r mocy [Watt] 240 1100 3000 240 1100 3000
Pob’ rpr,du Al 22 4.8 46 2,2 48 4,6
Ci’ tar [kal 77 84 102 117 159 7 84 102 117 159
llo" ™ dysz Venturiego ] 4 7 14 21 4 7 14 21
Waga segmentu dwu- i
jednorurowego * 300 mm kg/m
Waga segmentu dwu- i
jednorurowego * 200 mm kg/m
Minimalna i maksymalna dligo™ wirtualna
Min/max wirtualna diigo™ [mi
jednej rury © 200mm
Min/max wirtualna diigo™ [mi
dw chrur” 200mm

Min/max wirtualna diigo™

jedinej rury " 300mm [m] 54/150 | 102234 | 156/324 54/150 1021234 156324
Minfirax wirtualna diligo [mi am7s | suyur | 78162 27175 511117 781162

Min/max wirtualna diugo™ [mi
jednej rury © 200mm GZ35

Min/max wirtualna didgo™ [mi
dw' chrur” 200mm GZ35

Min/max wirtualna diigo™
jecnel rury - 300mm oz3s | [ 38/104 | 721164 | 110/226 38/104 721164 1101226
m‘" g‘ﬁ’r‘u"rv'..’t”;(')gﬁnmgcz’ss [m] 19552 | 36/82 | 55113 19/52 36/82 55/113
, rednica rury promieniuj, cej | [mm] 300 300
Kategorie gazu 13P; I2H3B/P; 12E(R)B; I3+; I3B/P; 12H3+; I12Esi3+; I2ELL3B/P; 12L3B/P; I2ELs3B/P; I2HS3B/P; 12E3B/P
('j"c” Sp’;mgm potizebna | 1 v | 701100 140/200 3001400 | 400/600 | 70/100 140/200 200/300/400 | 200/400/600
llo™ powietiza potrzebna | 1y | 707100 100/140 2401280 | 280/420 | 70/100 100/140 140/240/280 | 280/380/420
do spalania GZ35
Tabl
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WYMIARY ZEWNOTRZNE GENERATOROW MODELE GSR50.1 - GSR100.1
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Widok z lewej strany D1 D2 | D3 D2
Rys.l Widokz ¢’ ry
Typ Wymiary [mm]
Generatora
438 | 34 | 810 |1282| 183 | 310 | 251 | 744 | 133 | 493 749 | 357 | 496 | 342 | 402 | " 196
443 | 32 | 968 | 1442 | 125 | 420 | 252 | 796 | 95 630 819 | 334 | 591 | 334 | 462 | " 296
431 | 379 | 472 | 257 | 100 | 337 | 692 | 119 | 198 TUT 104 Tab.2
0.1| 474 | 525 | 475 | 195 | 140 | 462 | 800 | 168 | 205 — |7 144
75 | 244 | 260 | 379 | 431 | 472 | 384 | 426
75 | 245 | 330 | 525 | 474 | 475 | 533 | 435
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WYMIARY ZEWNOTRZNE GENERATOROW MODELE GSR100.2 - GSR200.1 - GSR300.1
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